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Groupes de filtration AMO-FCL
Chariots pour la filtration et la

dépollution des huiles hydrauliques
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Système de Filtration Mobile AMO-FCL

Idéal pour filtrer ou dépolluer les huiles hydrauliques et les huiles 
de lubrification de viscosité jusque 680 cSt.
- Filtration haute efficacité jusqu’à 1 µ

- Elément à absorption d’eau disponible

Solutions de filtration et dépollution des huiles

AMO-HP75L8-149WB
Cartouche seule

Gamme AMO-HP107L36

Cartouches de filtration

* Cartouche avec capacité d’absorption d’eau

Référence Finesse de Filtration

AMO-HP107L36-3MB Elément filtrant 36" finesse 3µ 

AMO-HP107L36-6MB Elément filtrant 36" finesse 6µ

AMO-HP107L36-10MB Elément filtrant 36" finesse 10µ

AMO-HP107L36-25MB Elément filtrant 36" finesse 25µ

AMO-HP107L36-40MB Elément filtrant 36" finesse 40µ

AMO-HP107L36-3AB* Elément filtrant 36" finesse 3µ + eau 6L

AMO-HP107L36-6AB* Elément filtrant 36" finesse 6µ + eau 6L

AMO-HP107L36-10AB* Elément filtrant 36" finesse 10µ + eau 6L

AMO-HP107L36-25AB* Elément filtrant 36" finesse 25µ + eau 6L

AMO-HP107L36-40AB* Elément filtrant 36" finesse 40µ + eau 6L

AMO-HP75L8-149WB Cartouche SPIN ON 149µ

Référence
Dimensions
HxlxL (mm)

Poids
(kg)

Entrée Sortie Tension
Débit
(l/mn)

AMO-FCL05 1440x770x770 159 1’’M JIC 1’’M JIC 230V ou 380V 1,7

AMO-FCL10 1440x770x770 159 1-1/4’’M JIC 1’’M JIC 230V ou 380V 38

AMO-FCL20 1440x770x770 159 1-1/2’’M JIC 1-1/4’’M JIC 230V ou 380V 76

AMO-FCL30 1440x770x770 159 1-1/2’’M JIC 1-1/4’’M JIC 230V ou 380V 114

AMO-FCL

Système de Filtration AMO-FCL+

Groupe de filtration pour traiter les huiles 
hydrauliques ou de lubrification.

Type d’huile : 
• Huiles hydrauliques 
• Huiles de lubrification (jusqu’à 680 cSt)

Type de pollution : 
• Particules solides  
• Eau (jusqu’à 6000 ml)

Débit : 
• 150 l/mn

Finesse :
• 3, 6, 10, 25, 40 µ - ß1000


