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Systèmes de lubrification de chaînes de transmission  

Gamme de solutions de lubrification des chaînes de transmission  

 

Le choix des systèmes de lubrification des chaînes de transmission varie en fonc-

tion du type de chaînes, des vitesses, de conditions de fonctionnement et de 

lõenvironnement. 

Le dosage dõhuile peut °tre effectu® avec plusieurs techniques : goutte ¨ 

goutte, pinceaux, micro -pulvérisation, micro -lubrification, ...  

 

Les solutions de lubrification sans contact sont le plus souvent préconisées pour 

®viter les pi¯ces dõusures et les probl¯mes de pollution. 

Lubrification par pinceaux  Lubrification par micro -pulvérisation  

Lubrification par système volumétrique  

SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Chaînes de transmission  

Lubrification par micro -lubrification  

 
1 

 
2 

 
3 

Gamme de pinceaux ou brosses pour la lubrification de chaînes  

 
1 

 
3 Coffret de micro -lubrification de chaînes  

Avec micro -pompes Air/Huile  
 

2 
Coffret de micro -pulv®risation dõhuile 

sur chaînes avec système Air/Huile  
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Principe de fonctionnement :  

 

Le lubrifiant est projet® directement dans la cha´ne (4 points de lubrification) par lõinterm®diaire de buses qui se d®clenchent  en 

fonction de la vitesse de déplacement ou cycles de la chaîne.  Un capteur inductif permet de connaitre la position de la 

cha´ne et de d®clencher la projection ¨ lõendroit pr®cis ¨ lubrifier. 

 

Les pompes ®lectromagn®tiques projettent lõhuile jusquõ¨ 80 bar.  

- Con­u pour les huiles dõune viscosit® effective jusquõ¨ 1 000 mmİ/s 

- Pompe pouvant disposer de 2, 3, 4 ou 6 sorties de lubrifiant  

- Débits possibles : 20, 40 ou 60 mm 3 par coup et par sortie  

SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Chaînes de manutention  

Systèmes de lubrification de chaînes de manutention  

Système de lubrification de chaînes à rouleaux 

par projection dõhuile - Gamme AMO -UC-DES 

 

Solution idéale pour lubrifier les galets de chaînes 

de manutention de convoyeurs au sol.  

 

Solution de lubrification économique et propre 

par une injection de lõhuile aux points ¨ lubrifier. 

Lubrification par micro -lubrification  Lubrification par projection par buses simples ou buses doubles  

Buse simple  Pompe électromagnétique  Buses doubles réglables  

Entraxe 10 mm  
Détection et buses  

de projection  

Platine de lubrification de chaînes 

par micro -lubrification  

Platine de lubrification de cha´nes par projection dõhuiles 
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Système de graissage automatique des galets de chaînes de convoyeur GVP  

Module compact de graissage  

Système AMO -Cobra 1X  

Ce système pour la lubrification de chaînes est particulièrement destiné à être utilisé pour 

les chaînes de transport et de convoyeurs.  

Il lubrifie les rouleaux et les douilles internes de la chaîne avec des graisses de grade NLGI 2 

ou avec de lõhuile. 

 

Une nouvelle technique de commande (combinaison dõentra´nement pneumatique et 

m®canique) ainsi quõune nouvelle t°te de lubrification apportent des atouts d®cisifs : 

- la chaîne est nettement moins sollicitée  

- une haute pression de lubrifiant allant jusquõ¨ maximum 150 bars est possible. 

 

Dosage précis, dans la plage de réglage de 0,2 cm3 à 2 cm3 par cycle de lubrification.  

Le dosage est r®alis® de mani¯re progressive au moyen dõune vis de r®glage.  

Le fonctionnement de la tête de lubrification est contrôlé optiquement par le mouvement 

dõune tige de contr¹le. 

SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Chaînes de manutention  

AMO -GVP 

Le graissage automatique par injection de graisses des galets de chaînes de 

manutention.  

Solutions de lubrification par injection de graisse :  

- Lubrification pour chaînes et galets de convoyeurs  

- Injection automatique dans lõaxe de la cha´ne 

- Lubrification avec la cha´ne en mouvement (pas dõarr°t de ligne) 

logiciel de suivi et de mesure 

des pressions  

Système de graissage automatique des galets de chaînes de convoyeur COBRA  
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SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Chaînes à cardans de convoyeurs aériens  

Systèmes de lubrification de chaînes à cardans de convoyeurs aériens  

Solutions de lubrification ¨ lõhuile de cha´nes ¨ cardans par injection dõhuile. 

 

Le nombre et lõorientation des buses d®pendent de lõinstallation et du 

nombre dõorganes ¨ lubrifier. 

Une s®rie de buses projette dans les cardans, lõautre s®rie de buses lubrifie les 

roulements ou galets.  

 

Lubrification par injection dõhuile 

Solutions de projection dõhuile avec pompes ®lectromagn®tiques 

 

Lubrifiants  

techniques  
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SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Dentures de cr®maill¯res ou de roulements dõorientation  

Systèmes de lubrification de dentures  

Gamme de solutions de lubrification automatique de tous types de dentures sur 

pignons dõentrainement, cr®maill¯res, couronnes dõorientation, é 

 

Récupérateur de lubrifiant  

Groupe motopompe de distribution 

dõhuile ou de graisse 

Pignons de lubrification  

Coupe dõune couronne dõorientation 

Pignons de graissage des dentures des couronnes dõorientation 

 

Le nouveau pignon graisseur, ®labor® ¨ partir dõun polyur®thane robuste et pr®sentant 

une bonne r®sistance ¨ lôabrasion, a ®t® d®velopp® sp®cifiquement pour la lubrification 

des engrenages ouverts.  

 

La matière et le profil spécifique de ce pignon assurent le renouvellement régulier du film 

de graisse sur le flanc de denture pour r®duire lôusure et prot¯ger contre la corrosion. 

 

Le pignon dépose le lubrifiant sur la seule partie de la denture soumise à la charge et non 

pas sur lõint®gralit® du profil, encore moins en pied de denture. 

Syst¯mes de lubrification des dentures des couronnes dõorientation 
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SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Dosage de lubrifiant  

Syst¯mes de dosage dõhuile ou de graisse 

Unit® de dosage de graisse ou dõhuile pour des applications diverses sur les 

lignes de montage et dõassemblage industrielles.  

 

- Composants automobiles (bras de suspen sions, glissières de siège),  

- Moteurs, boîtes de vitesse, systèmes de freinage,  

- Appareils électroménagers (petits motoréducteurs, système de fermeture),  

- Roulements à billes,  

- Serrureries, etc...  

- Les composants de tableau de bord auto mobile (leviers, de commande, bou-

tons de commande...)  

- Les barillets de serrures  

- Les fixations de ski  

- etc.  

Unité de dosage DH.N   

Lõunit® constitu®e de modules ¨ piston juxtaposables à commande pneumatique. Pour des 

doses de 0,05 cm3 à 3 cm3 par cycle pour de lõhuile ou de la graisse jusquõau grade 2. 

Doseur RDI  

Pour le dosage de graisse jusquõau grade NLGI 2 

Les doseurs RDI ont ®t® d®velopp®s pour r®pondre aux besoins dõautomatisation de d®-

pose de graisse sur les lignes de montage et dõassemblage industriels.  

Ils permettent de distribuer de petites quantités de lubrifiant (0,01 à 0,03 cm 3). 

Unité de dosage TH3  

Pour le dosage dõhuile ou de graisse jusquõau grade NLGI 2 

 

Les unités de dosage TH3 ont été déve lopp®es pour r®pondre aux besoins dõauto-

matisation de d®pose de graisse ou dõhuile sur les lignes de montage et dõassemblage 

industriels.  

Elles permettent de distribuer des quantités de lubrifiant allant de 20 cm3 à 600 cm 3 

par cycle de fonctionnement.  
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SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Broches et ®lectrobroches dõusinage 

Systèmes de micro -lubrification pour broches à grande vitesse  

Les systèmes de lubrification air -huile conviennent particu-

lièrement pour les applications de haute précision soumises 

à des vitesses de fonctionnement très élevées et exigeant 

des basses températures.  

 

 

Système Microdosage  

L'utilisation d'un débit d'air continu dans un système de 

lubrification air -huile peut comporter certains inconvénients 

comme le coût élevé de l'air comprimé, les niveaux so-

nores élevés ainsi que la complexité du processus de do-

sage et de contrôle.  
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SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Boudins de roue  des véhicules ferroviaires  

Systèmes de lubrification centralisée mobile pour la lubrification des boudins de roue  

Gamme de solutions embarquées pour les trains, les locomotives, les métros ou 

les tramways pour la lubrification  des boudins de roue et des champignons de 

rails. 

 

Les systèmes transportent le lubrifiant au moyen d'une pompe électromagné-

tique. Une quantité prédéfinie de lubrifiant est envoyée sur le boudin de roue 

sans utiliser d'air comprimé (pompes électromécaniques) ou avec air comprimé 

(buses de pulvérisation)  

Lubrification  

Gamme de buses de pulvérisation  

Pompes électromagnétiques de projection  

Gamme de réservoirs avec pompes  

Groupe motopompe  
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SOLUTIONS SPECIFIQUES 

Rails de chemin de fer  

Systèmes de lubrification de rails  

Gamme de systèmes automatiques de graissage de rails.  

 

Ces systèmes dont dédiées à l'industrie ferroviaire pour lubrifier les boudins de 

roue par un dépôt préalable sur le rail de lubrifiant sur la table de roulement 

(haut du rail) ou le champignon du rail.  

Lubrification avec distributeurs progressifs qui dosent le lubrifiant sur les rails.  

 

Ces solutions permettent de réduire l'usure des rails et le bruit de fonctionnement.  

Idéal pour lubrifier les courbes de rails.  

Système de lubrification LUBRICURVE  

Système mécanique autonome (sans énergie), 

pour la lubrification des courbes de rails, qui se 

déclenche et envoie la graisse au passage des 

roues.  

Réservoir de 9 kg, 35 kg ou 70kg.  

Coffret de distribution de 

graisse autonome  

Systèmes autonome et mécanique  

Systèmes autonome et électrique  
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